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Evidencni ¢. 21828

DObec Podbofansky Rohozec
~ Podbofansky Rohozec 6
441 01 Podbofany

ZAVAZNE STANOVISKO

VYROKOVA CAST

Méstsky - Gfad Podborany, odbor investic a pamétkové péle, jako vécn€ a mistné prislusny organ statni
pamétkové pé&e ve smyslu ustanoveni § 2 a § 3 pism. b) zékona ¢. 314/2002 Sb., o stanoveni obci s povéfenym
obecnim ufadem a stanoveni obei s roziifenou plisobnosti, ve zn&ni pozd&jsich pfedpist, a vécn€ a mistné
ptisludny spravni organ podle ustanoveni § 66 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdé&jsich predpisi,
podle ustanoveni § 10 a § 11 odst. 1 zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zn&ni pozdgjsich predpisii (déle jen
,Spravni ¥4d) a jako p¥isludny sprévni orgén stétni pamétkové péée ve smyslu ustanoveni § 29 odst. 2 pism. e)
zakona &.20/1987 Sb., o statni pamatkové péli, ve znéni platnych predpist (dale jen ,zékona o statni
pamatkové péci®)

vydava
v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho Fadu a v souladu s ustanovenim § 14 odst. 1 zékona 0 statni
paméatkové péi na zakladé Zadosti ovydani zévazného stanoviska &. j. VYSP/ 17173/2014/Sik  ze

dne 2. 10.2014 od Zadatele, kterym je Obec Podboransky Rohozec, ICO 00556408, Podboransky
Rohozec 6, 441 01 Podboiany, v zastoupeni starostou obce Ladislavem Gélem

ve véci
Rekonstrukee kaple sv. Notburgy v obci Podboransky Rohozec na pozemku st. p. 34 v katastralnim

fizemi PodboFanskv Rohozec, ktera je zapsana v UstFednim seznamu kulturnich pamatek Ceské
republiky pod rejstfikovym Cislem 43014 /5-1331

toto zavazné stanovisko:

Spravni orgn ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 3 zékona o statni pamatkové pé&i konstatuje, Ze jsou zamySlené
préace na rekonstrukci kaple sv. Notburgy v obci Podboransky Rohozec na pozemku st. p. 34 v katastralnim
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tizemi Podbofansky Rohozec dle predloZené projektové dokumentace , Rekonstrukce kaple svaté Notburgy*
zpracované Ing. ToméSem Zatkem (CKAIT 0301139) v kv&tnu 2014

pFipustné

za dodrZeni nasledujicich podminek:

1.

(S

Rezivo uzité pfi opravé krovu musi byt shodnych rozmérovych parametrii s ménénymi prvky nebo
Jejich Castmi. Veskeré nové prvky budou opracovany tesanim nebo ruénim ohoblovanim. Prostredky
uréené k ochrané krovu proti dfevokaznym procestim budou bezbarvé,

Jako nova stfeni krytina bude uZita reZna palend jednoduse kladena taska bobrovka. Hrebenové a
okrajové tasky budou kladené do neprobarvené maltoviny. Pod stfe$ni krytinu nebude aplikovana
hydroizola¢ni folie. Klempifské prvky sttechy budou provedeny z pozinkovaného nebo titan-zinkového
materidlu v délkach, plochich a zplisobu rozvinuti dle prvka stavajicich. Klempi¥ské prvky budou
opatfeny krycim natérem v barvé stte¥ni krytiny.

Oplechovani vizky bude zhotoveno ve stavajicich plochach, délkach a zplisobu rozvinuti, detailng bude
dodrZena i stavajici profilace. V p¥ipadé lokaln opravy bude doplnéno stavajici oplechovani pfi
zachovani jeho materidlové podstaty (mé&d’). Spojeni starych a novych &4sti bude provedeno
falcovanymi spoji s Jezatou drazkou. Spoje novych dili mohou byt provedeny svafovanymi spoji. Bude-
li realizovana kompletni vyména oplechovani, bude nové uzity hladky pozinkovany nebo titan-zinkovy
plech, ktery bude opatien krycim natérem v barvé stie¥ni krytiny. Dojde-li k lokalni opravé médénym
plechem, budou tyto vyspravky ponechény bez natéru k ptirozenému zpatinovani. Na makovici bude
obnoven Zluty natér na zpiisob zlaceni.

Z fasad budou sejmuty pouze vyrazng poskozené, nesoudrné nebo Jjinak degradované partie omitek.
Plo3n& bude odstranéna svrchni vrstva omitek s poslednim fasadnim nétérem a déle soklové omitky.
RovnéZ je moZno sejmout lokalni novodobé vyspravky. Pied doplnénim novych omitek bude provedena
aplikace ob&tovanych hubenych vapennych omitek. Pkiprava a sloeni téchto obétovanych omitkovych
vrstev bude dale konzultovéno se zastupci statni pamatkové pée v rdmei kontrolniho dne.

Nove omitky budou provedené jako hladké vapenné, ptipravené budou z odle¥elého vapenného hydratu,
bez uziti suchych pytlovanych smési. Omitkovinu je moZno obohatit o mens${ mno¥stvi hydraulickych
pojiv, max. vak do 15 % objemu pojiva. Odolnost vapennych omitek v naméhanych soklovych partiich
je moZno modifikovat pfidanim metakaolinu. Omitkova vrstva bude nahazovéna pfimo na sténu
v tenkych vrstvach bez uZiti soudobych podkladnich prosttedkd. Bude-li nezbytné doplnéni $irSich
ploch, bude jako vépenni realizovana omitka pro podhoz. Omitky nebudou pre§tukovany a
vyrovnavany (z divodu zajisténi funkénosti vapenného natéru). Pi realizaci stavebnich praci na fasadé
objektu budou zajistény sochy zédpadniho prideli proti poskozeni nebo zne&isténi. Vépenna technologie
omitek i néatéru bude provedena rovn&Z v interiéru stavby. Zde pfedpokladame zachovani stévajici
vymalby v odstinu lomené bilé barvy. Finaln{ barevnost interiérovych omitek bude uréena na zékladé
provedent restaurdtorského priizkumu barevnosti, rovnéZ bude provéfena mozna pfitomnost nastropnich
maleb ve Stukovych zrcadlech stropu. Restaurtorsky priizkum spoleng s navrhem Fedeni obnovy
interiéru bude pfedlozen organiim statni pamatkové pé&e k odsouhlaseni v novém spravnim rizeni.

Na fasaddu nebudou aplikovany tzv. systémy sananich omitek. Rovn&¥ nebudou uzity soudobé
technologie podkladnich siti. Omitkovina bude nahazovéna v tenkych vrstvich pfimo na zdivo.

Fasadni natér bude uzity modifikovany vapenny. Aplikovan bude ruéng nat€ralskymi $tétkami, vznik
mirnych aplikaénich stop je Zaddouci a je charakteristickou soudasti vzhledu fasad historickych objekta.
Finalni odstin fasadniho natéru bude odsouhlasen v ramci kontrolntho dne za G&asti zastupcll statni
pamatkové péée (M&U, NPU) dle vzorkd zhotovenych na fasadé stavby. V soulasné dobs je
pfedpokladdno zachovéni stivajici barevnosti fasad (Iomen4 bil4), po postaveni vnéjiho leSeni bude
provedena sondaz omitkového souvrstvi s cilem detekovat star§i vrstvy barevnosti. Provedené sondy
budou vyhodnoceny v ramci kontrolniho dne za G&asti zastuped statni pamatkové pése (M&U, NPU) a
dle nalezu bude stanovena kone&n4 barevnost.

Bude sjednocen charakter hlavni fimsy, sondou bude ovéfeno jeji materidlové slo¥eni v mists
omitanych usekl. V pfipadé ndlezu dfevéného podkiadu budou omitky odstrandny a bude obnovena
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dievéné ¥imsa. Pokud neni dfevény profil dochovén, bude zde doplnén novy dfevény prvek zhotoveny
v profilaci a barevnosti dochovanych tsekl dfevéné fimsy.

9. Pii zahdjeni stavebnich praci bude sondami ovéfena skladba podlahovych vrstev s ohledem na moznou
piitomnost star$i podlahové krytiny. Lze vyménit stavajici keramickou dlazbu za novou dlazbu
kamennou dle névrhu projektu. Predpokladdme instalaci dlazby zobdélnych piskovcovych desek
kladenou do piskového loZe. Kamenné desky je moZno kombinovat s dlazbou z palenych cihel nebo
s étvercovou pélenou dlazbou. Useky palené dlazby by bylo moZno instalovat v mistech kostelnich
lavic. Uzita dlazba bude odsouhlasena dle vzorkd predloZenych v ramei kontrolnfho dne zastupctim
statni paméatkové péce (M&U, NPU), na zékladé odsouhlasenych vzorkd bude dale upfesnéna skladba
dlazby.

10. Pti zah4jeni stavebnich praci bude investorem svolén vstupni kontrolni den, na kterém bude upfesnén
postup praci a harmonogram kontrolnich dnd. Veskeré nejasnosti a nepfesnosti vyvstalé v prib&hu
realizace praci budou dile konzultovany se zastupci statni pamétkové péce (M&U, NPU) v ramci
kontrolnich dnd. N

~

ODUVODNEN]

Kaple sv. Notburgy v obci Podboransky Rohozec nachédzejici se na pozemku st. p. 34 v katastralnim tzemi
Podboransky Rohozec je zapséna v Ustiednim seznamu kulturnich pamétek Ceské republiky pod rejstiikovym
&islem 43014 / 5-1331 a proto bylo ve vyroku tohoto zavazného stanoviska pouZito ustanoveni § 14 odst. 1
zékona o statni paméatkové pédi, které zni: ,, Zamysli-li viastnik kulturni pamdtky provést udribu, opravi,
rekonstrukci, restaurovéni nebo jinou dpravu kulturni pamdtky nebo jejtho prostéedi, je povinen si predem

vyzddat zdvazné stanovisko obecniho vradu obce s rozsifenou piisobnosti, a jde-li o ndrodni kulturni pamatku,
zdvazné stanovisko krajského wradu. “.

Zamérem 7adatele je provést celkovou rekonstrukei objektu kaple. UvaZovana je tesafskd oprava konstrukce
krovu, ktera bude provedena dle vysledku priizkumu biotického poskozeni krovu (Ing. Martina Hfebenacova,
leden 2014). Oprava bude provedena protézovanim §ikmymi platy jidténymi ocelovymi svorniky, v pfipadé
vymén celého prvku bude zachovan systém stavajicich tesafskych spoji. Rozsah protézovanych &asti bude
upfesnén po celkovém rozkryti konstrukei. Krov bude plo$né oSetfen ochrannymi prostfedky proti pisobeni
dfevokaznych procest. Nova stée$ni krytina bude palena taska bobrovka, klempiiské prvky budou provedeny
v barvé cihlové Servené. Bude ponechan stavajici zpiisob odvodnéni stfechy tikapem, bude proveden okapovy
chodnik vyskladany z kament kladenych do piskového loZe. V interiéru stavby je navrzeno ploSné odstranéni
stavajici keramické dlazby véetns jeji podkladni betonové vrstvy. Nova dlazba bude kladena do piskového loze,
navrrena je dlazba kamenna, bez bliz§iho upfesnéni. Oprava omitek predpokladd odstranéni degradovanych
ploch omitek, nové omitky budou hladké vapenné. Predpoklddano je zachovani stdvajici monochromni
barevnosti fasady vbarvé lomené bilé. K predmdtné Zddosti byla predloZena projektova dokumentace
,»Rekonstrukce kaple svaté Notburgy“ zpracovana Ing. ToméaSem Zatkem (CKAIT 0301139) v kvétnu 2014.
Piedpokladané celkové naklady jsou dle zadosti ve vy3i cca 5,0 mil. K&. Termin provedeni je planovan na rok
2014 —-2015.

Zajmovy objekt predstavuje zd&nou orientovanou jednolodni solitérni stavbu, které je situovana v historickém
jadru obce pfi silniéni komunikaci. Kaple je tvofena pidorysné obdélnou lodi uzavienou na vychodé trojbokym
zavérem s piizemni pfistavbou sakristie. Lod’ je zastfeSena sedlovou stfechou, ktera je pokryta jednoduSe
kladenou palenou taskou bobrovkou, nad kn&Zi§tém stfechou prostupuje osmibokéa vizka sanktusniku s lucernou
ukon&enou oplechovanou cibuli s hrotnici, makovici a kiizem. Jako stfesni krytina vizky jsou uZity meédéné
plechy, povrch krytiny je patinovdn mé&dénkou, makovice je opatfena Zlutym krycim nat€rem. Ob€ roviny
stte$niho plasté &leni vzdy jeden viky¥ tvaru volského oka. Odvodnéni stfechy je feSeno tikapem, pfi obvodu
stavby je patrny pozflistatek okapového chodniku. Krov stavby je tvoren jednoduchou krokevni soustavou
s hambalky, do krovu je vloZena konstrukce sanktusniku, kterou tvoif svislé stojky na radialnim zdkladnovém
ro$tu. Hlavni prideli je $titové, orientované k zapadu, je tifosé, vrcholi atikovym nastavcem pfevySujicim okraje
stfechy. Ve stfedni ose je prolomen pravouhly vstupni otvor, ktery je osazen nepiivodni dfevénou dvoukfidlou
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vyplni. Nad vstupnim otvorem je prolomen vySkové obdélny okenni otvor uzavieny segmentovym obloukem.
Bo¢ni osy zapadniho prideli jsou zdobeny hlubokymi nikami uzavienymi konchou, ve které jsou osazeny
kamenné sochy sv. Prokopa a sv. Isidora, tfeti nika je umisténa ve titu stavby, kde se nachazi socha
sv. Notburgy. Prostor chramové lodi Je prosvétlen soustavou vyskovs obdélnych okennich otvorti uzavienych
segmentovymi oblouky. Okenni vyplng jsou dievéné, Styrkridlé, vyskové délené ve dvou tietinich poutcem,
okenni kfidla nad arovni poutce jsou délena pfiClemi na &tyfi tabulky, spodni k¥idla na Sest tabulek. Okenni
kiidla jsou osazena na tmovych zavésech. Architektonické Clenéni fasid je tvofeno pouze predstupujicim
soklem a dfevénou profilovanou podokapni fimsou, na kterou navazuje na jiznim pradeli ¥imsa vytaZena
v omitce. Vné&jsi omitky jsou hladké vapenné, opatfené jsou mirng spraSujicim, patrné vdpennym nétérem
v odstinu lomené bilé barvy. Sokl a v omitce provedend ¢ast podokapni ¥imsy jsou opatfeny natérem &ervené
barvy. Interiér stavby je plochostropy, strop lodi je zvyraznén fabionem a v plose zdoben Stukovym zrcadlem.
Podlahova krytina je tvofena maloformatovou &tvercovou keramickou dlaZbou, tvorenou okrové probarvenymi
dlazdicemi a okrajovymi dlazdicemi tmavymi. Sakristie Jje vydlazdéna kamennou piskovcovou dlazbou.
V kné€Ziti je instalovan portalovy oltaf s obrazem sv. Notburgy, v zdpadni &asti lodi se nachézi dievéna
konstrukce kruchty. _ )

Stavebné technicky stav objektu vykazuje fadu zdvad. Lokalni poruchy jsou patrné na stfedni kryting, do
interiéru stavby zatékd. Vnit¥ni i vn&j8i omitky vykazuji vyrazny stupeii poSkozeni vlhkosti, na fadé mist jsou
omitky vzduté, nesoudrné, nebo zcela chybgjici. Dlazba lodi vykazuje misty nerovnosti, prasklé dlazdice a
dopliiky nov&jsim materialem.

Zajmova stavba je ukazkou barokni architektury drobné venkovské kaple. Vedle vlastniho architektonického
feSeni a pfirozené patiny stafi lze hodnotu stavby spatfovat i v pfitomnosti fady autentickych nebo druhotng
vloZenych hodnotnych stavebnich konstrukef (obvodové zdivo, krov) nebo konstrukei umélecko-femesiného
charakteru (sochafska vyzdoba zipadniho prideli, $tukové stropni zrcadlo v chramové lodi). Objekt je vzhledem
ke svému umistén{ vyrazn&ji pohledové exponovan a spoluvytvafi celkovy charakter historického jéadra obce
Podboransky Rohozec.

Mezi prioritni z4jmy statni pamatkové péde patfi maximélni moZné zachovani autentické materie stavby, kterd
vytvari zékladni hodnotu autenticity stavebni pamatky a je elementarnim faktorem Jjeji hodnotové kvalifikace
(k pojmu a vyznamu autenticity viz Dokument o autenticité z Nara — | 994, bod ¢.10). V p¥ipad opravy fasad je
proto nezbytné odstranit pouze zcela nesoudrsné, nefunkini a ireparabilni vrstvy omitek, p¥ipadné pak
novodobé vyspravky. Nelze tedy akceptovat plogné otloukani fasady, doplnéni omitek je nutné realizovat
tradi¢ni vapennou technologif, vapenné omitky poskytuji idealni chemické a fyzikalni vlastnosti (pfiznivé ph,
odolnost proti biokorozi, prodysnost). Soudésti tradiéni vépenné technologie je i uZiti fasddniho natdru na
vapenné bézi, ktery je nositelem jedinenych optickych vlastnosti. U%it{ tradiéniho materidlu a technologického
postupu odpovida i zékladnim pozadavkim statni pamétkové péde, které jsou formulované nejen v ramci
Ustavniho pofadku CR, ale rovn&? v¥adé odborng metodickych textd a mezinarodnich tmluv v oboru
pamatkové péce — viz napt. Benatské charta o zachovani a restaurovani pamatek a sidel nebo Umluva o ochrané
architektonického dédictvi Evropy (v ¢ 10, odst. 5 podporuje uzivdni a rozvoj tradiénich dovednosti a
materidlit jako nezbymmych slozek pro budoucnost architektonického dédictvi “). Naopak neZddouci je uZiti
modernich konstruk&nich technik a postupy, napf. nevhodné je uZiti sanadnich omitek, které predstavuji
symptomaticky pfistup k feSeni vlhkosti omitek a pouze zakryvaji projevy vihkosti a jeji pfi¢inu nepostihuji.
Vzhledem k vy$§imu stupni zavlhéeni zdiva a predpokladu Jeho salinity je Zadouci realizovat pfed samotnym
doplnénim novych omitek odvlhéeni a odsoleni zdiva. Opatfeni navrzena projektantem je Z4douci doplnit
aplikaci hubenych vapennych omitek. NavrZenou barevnost Je nutné vnimat pouze jako ptedpokladanou, findlni
barvy fasddy je moZno urgit po zakladnim o&isténi omitek a orientadni sond&%i omitkového souvrstvi s cilem
detekee starSich barevnych vrstev. Stavajici dlazba pochdzi patrn€ z 30. — 40. let 20. stoleti. S p¥ihlédnutim
k jejimu charakteru, poruchdm a neprody$nému betonovému podkladu je moZno akceptovat jeji odstrandni.
Navrzend kamennd dlaZba v lodi predstavuje historicky druh podlahové krytiny, v objektu dosud &astednd
dochovany. Alternativng je moZno novou kamennou dla¥bu doplnit v mistech chrdmovych lavic kvalitni

péalenou &tvercovou nebo cihelnou dlaZbou.
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Vlastnikem objektu kaple sv. Notburgy v obci Podboransky Rohozec nachazejici se na pozemku st. p. 34
v katastralnim tzemi Podbotansky Rohozec je Obec Podbofansky Rohozec, ICO 00556408, Podbotansky
Rohozec 6, 441 01 Podbotany, v zastoupeni starostou obce Ladislavem Galem.

K predmétnému zéméru si spravni orgén dne 2. 10. 2014 vyZzadal ve smyslu § 14 odst. 6 zékona o statni
pamétkové pédi pisemné vyjadieni Narodniho pamétkového ustavu, tizemniho odborného pracovisté v Usti
nad Labem.

Spravni orgén v tomto fizeni nemdl potfebu nafidit mistni Setfen, jelikoZ mu byl dobfe znam celkovy stav
objektu kaple sv. Notburgy v obci Podbofansky Rohozec.

Dne 6. 11. 2014 obdrZel sprévni orgén pisemné vyjadfeni Narodniho pamétkového dstavu, izemniho odborného
pracovi§té v Usti nad Labem ¢. j. NPU-351/78669/2014/PP/OG-Br ze dne 24. 10. 2014 s tim, Ze poZadované
prace Ize akceptovat za dodrzeni podminek uvedenych ve vyrokove &4sti tohoto zdvazného stanoviska.

Utastniku ¥izeni byla dne 6. 11. 2014 dina moZnost nahlédnout do spisu tohoto fizeni v souladu s § 38
spravniho ¥adu a podle ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho fadu se vyjéadfit k podkladim pro vydani zdvazného
stanoviska. Utastnik nemél Zz4dné namitky ani pfipominky.

Spravni orgén shledal podklady za dostagujici, posoudil je jednotlivé i v jejich vzdjemnych souvislostech a
dospdl k zavéru, ze zamyslené prace na rekonstrukci kaple sv. Notburgy v obci Podboransky Rohozec na
pozemku st. p. 34 v katastrdlnim Gzemi Podbofansky Rohozec dle predlozené projektové dokumentace
,Rekonstrukce kaple svaté Notburgy* zpracované Ing. Tomasem Zatkem (CKAIT 0301139) v kvétnu 2014 jsou
pEipustné pi splnéni podminek uvedenych ve vyrokové &asti tohoto z4vazného stanoviska.

Spravni orgén vychazel p¥i vydéni tohoto zédvazného stanoviska z nasledujicich podkladi:
1. Zadost o vydani zavazného stanoviska &. j. VYSR/ 17173/2014/Sik ze dne2.10.2014 od
yadatele, kterym je Obec Podbofansky Rohozec, 1CO 00556408, Podboransky Rohozec 6,
441 01 Podbotany, v zastoupeni starostou obce Ladislavem Gélem.

2. Vypis a snimek z katastru nemovitosti ze dne 30. 9. 2014.

3. Projektovd dokumentace stavby ,Rekonstrukce kaple svaté Notburgy* zpracovana
Ing. Toméasem Zatkem (CKAIT 0301139) v kvétnu 2014.

4. Pisemné vyjadreni Narodniho pamétkového Gstavu, izemniho odborného pracovisté v Usti
nad Labem &. j. NPU-351/78669/2014/PP/OG-Br ze dne 24. 10. 2014.

V predmétné véci je ptisluiny rozhodovat M&stsky tfad Podbofany, stavebni a vyvlastiiovaci Gfad. Vzhledem
k tomu, Ze vydani tohoto zdvazného stanoviska neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni, ale jedna se
o tkon udindny vécné a mistnd piisluinym organem stétni pamatkové péle, jehoZ obsah je zavazny pro
rozhodnuti p¥isluiného stavebniho a vyvlastiiovaciho Giadu, vyddva spravni organ uvedenou pfipustnost praci
ve form& zévazného stanoviska ve smyslu ustanoveni § 149 odst. 1 spravniho radu.

Z4vazné stanovisko je vydavano jako podklad (vyjadfeni) doteného orgénu pro fizeni vedené pfislusnym
stavebnim a vyvlastiiovacim Uifadem.

Méstsky fad Podbofany, Mirova 615, 441 01 Podbofany
& 415237 500 & 415237 601 &7 info@podborany.net @ http://www.podborany.net
180: 00265365, bankovni spojeni KB Podbofany 19-625481/0100
~ navitévni dny: pondél a stieda
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POUCENT

Toto zévazné stanovisko nemé povahu samostatného spravniho rozhodnuti, nelze se proti nému odvolat, jeho
obsah Ize napadnout pouze v rAmci odvoldni podaného proti rozhodnuti ve véci samé (§ 149 odst. 4 spravniho
fadu).

Obaaloa

Ing. Milan Ohanka
vedouci odboru
opravnéna tfedni osoba

Obdri:
Ukastnik fizeni
Obec Podboransky Rohozec, IDDS: 8bfjdri

Na vé€domi
Méstsky titad Podbofany, Stavebni a vyvlastiiovaci Gfad, Mirova 615, 441 01 Podborany

Vlastni

Méstsky tfad Podborfany, Mirova 615, 441 01 Podborany
B 415 237 500 & 415 237 601 = info@podborany.net @ http:/mww.podborany.net
1CO: 00265365, bankovni spojeni KB Podbofany 19-625481/0100
navitévni dny: pondéli a stfeda
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Méstsky urad Podborany
Mirova 615, 441 01 Podbofany
Odbo_r_ nvestic a namatkous prls

vyfizuje: Sikl, telefon: 415 237 543
e-mail: sik!@podborany.net

Podbofany

_ 4.1.2017

Spisova znagka VYSP/208/2017/8ik
Cislo jednaci PAM/209/2017/3ik
Evidenéni ¢, 249

Méstsky urad Podborfany
Stavebnl ufad

Jarmila Svarcovg

Mirova 615

441 01 Podborany

VYJADRENT]
Méstsky (Fad Podboiany, odbor investic a pamatkove péle, jako mistné a vécn
pamatkové péce ve smyslu ustanoven| § 29 odst. 2 zakona &, 2071987 Sb., o statni
pozdgjich predpisg (déle jen ,zékona o statni pamatkové PELi*), obdrie! dne
Oznamovatele, kterym je Méstsky firad Podhotany, Stavebni tfad, Mirs
Fizenf o prodlouzeni platnosti stavebniho po '
Rohozec na pozemku

& pfislusny organ statni
pamatkové pééi, ve znéni
4. 1. 2017 oznameni od
vd 615, 441 01 Podboiany, o zahéjeni

voleni na stavbu: Oprava kaple sv. Notburgy v obei Podbotansky
St. p. 34 v katastralnim gzemi Podboransky Rohozec.

Investorem stavby je Obec Podbo¥ansky Rohozec, Podbotansky Rohozec 6,441 01 Podborany.

Z hlediska statni pamatkové péde je '
Oprava kaple sv. Notburgy v obci Podbotansky Rohozec

pfipustna

fi dodreni podminek uvedenych
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" Prsciihovi pece '

e Ing. Milan Ohanka

vedouci odboru

opravnéna Ufedni osoba
otisk Gfedniho razitka

Obdrii:
Méstsky Grad Podbotany, Stavebn{ ufad, Mirova 615, 441 01 Podbotany

Vlastni

Mestsky Gfad Podbotany, Mitova 615, 444 17 Podbotany
B 415237 500 & 435 237 801 1 'mio@podborany‘nnet @ http://www.pf(gié)orany.net
1C0O: 00265366, bankovni spojeni KB Podbogany 19-625-481/0
navstévni dny: pondéli a stieda



